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Bezplatné stahování aktuálních dat DBP 

ArcGIS, GeoMedia, QGIS, aj. 

Bodová vrstva GML 

Nová stahovací služba WFS Bodová pole 



Grafické vyhledávání na přehledce 
triangulačních listů 

ukončení provozu 

 

 

 

Geoprohlížeč 

Databáze bodových polí 



Databáze bodových polí - vyhledávání 



Databáze bodových polí - vyhledávání 



Fotografie v geodetických údajích 



Databáze bodových polí – využití dat uživateli 
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•   zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného 
zemského povrchu ve formě výšek diskrétních bodů 

•   pravidelná sít bodů (5 x 5m) 

•   odkrytý terén: mh = 0,3 m 

•   zalesněný terén: mh = 1 m. 

DMR 4G 

•   zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného 
zemského povrchu ve formě výšek diskrétních bodů 

•   nepravidelná trojúhelníková síť (TIN) 

•   odkrytý terén: mh = 0,18 m 

•   zalesněný terén: mh = 0,3 m. 

DMR 5G 

•   zobrazení území včetně staveb a rostlinného pokryvu 

•   nepravidelná trojúhelníková síť výškových bodů (TIN) 

•   pro přesně vymezené objekty (budovy): mh = 0,4 m 

•   úřesně neohraničené objekty: mh = 0,7 m. 

DMP 1G 

Datové sady nového výškopisu České republiky 
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Analýzy výškopisu – pole viditelnosti 
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3D webová scéna DMR 4G 
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www.cuzk.czZeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8 

Děkujeme za pozornost 

http://www.cuzk.cz/

