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Trimble VRS Now 

• V České republice od 9. září 2009 

• 100% pokrytí území ČR 
• 29 stanic v ČR + 10 v zahraničí 

 

 



Základ sítě VRS Now 

• Kvalitní stanice 
• Přijímač Trimble NetR9 

 

 

• Anténa Zephyr Geodetic 2 
• Technologie Trimble Stealth™ 

• Submilimetrová stabilita 
fázového centra 

• Pečlivý výběr místa stanice 

• Testování před spuštěním 

 



Permanentní monitoring 

• TIM 
• Interní kontrola Trimble 24/7 

 

• VÚGTK 
• kontrola v kampani CZECH 

• certifikováno pro práci v katastru 

 



IT infrastruktura 

• Kvalitní serverová farma 

• 2 záložní systémy 

 



Eliminace vlivu ionosféry 



Tarify 

Geodézie 

• Síťové korekce pro RTK s 
přesností v cm 

• Czech 100                12.000,- 
• 100 h na 2 roky 

• Czech Unlimited     36.000,- 
• Neomezené množství hodin 

na jeden rok 

GIS 

• Síťové korekce pro RTK s 
přesností v dm 

• H-star 100                 8.950,- 

• 100 h na 2 roky 

• H-star Unlimited   18.000,- 

• Neomezené množství hodin 
na jeden rok 

 



Děkuji za pozornost 
             Lucie Holíková  


